PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR SCIENNY FUJITSU ASYG-KMTA + AOYG-
KMTA

Klimatyzator scienny FUJITSU ASYG-KMTA z agregatem AOYG-KMTA

Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna
Redukcja wymiaréw podstawowej konstrukcji i ogélnej masy podzespotéw pozwolita stworzyé
kompaktowe i lekkie jednostki wewnetrzne i zewnetrzne.

Czujnik obecnosci

Czujnik obecnosci wykrywa ruch oséb przebywajacych w pomieszczeniu, dzieki czemu, kiedy
pomieszczenie jest puste, zmniejszona zostaje wydajnos¢ klimatyzatora. Po powrocie uzytkownikow
urzadzenie automatycznie przywraca poprzedniag charakterystyke pracy

Nowy czynnik R32
Czynnik R32 jest wysoce przyjazny srodowisku ze wzgledu na ograniczony potencjalny wptyw na
globalne ocieplenie w poréwnaniu z innymi czynnikami.

Sterowanie z urzadzenia mobilnego (Opcja)

Dzieki mozliwosci wyposazenia tego modelu w opcjonalny interfejs Wi-Fi, praca urzadzenia mozna
sterowac z dowolnego miejsca za pomoca urzadzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta

i nie wymaga specjalistycznych umigjetnosci.

Dostepne warianty:

* ASYG30KMTA / AOYG30KMTA
* ASYG36KMTA / AOYG36KMTA
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Funkcje

e Czujnik obecnosci - Wykrywa obecnos¢ uzytkownika w pomieszczeniu. Kiedy pomieszczenie jest
puste, urzadzenie zatgcza tryb ekonomiczny.

¢ Tryb ekonomiczny - Dzieki ograniczeniu maksymalnego pradu i poboru mocy, zmniejszono zuzycie
energii i maksymalne obcigzenie.

¢ Pelna moc - Praca z petng moca wentylatora i z petha moca sprezarki. Pozwala na szybkie osiggniecie
temperatur zadanych w pomieszczeniu.

e Funkcja 10° HEAT - Temperatura moze by¢ utrzymywana na statym poziomie 10°C, w celu unikniecia
jej nadmiernego spadku podczas niecbecnosci uzytkownikéw.

e Tryb cichej pracy - Mozliwos$¢ obnizenia poziomu dzwieku jednostki zewnetrznej.

¢ Automatyczna zmiana trybu pracy - Jednostka automatycznie przetacza sie miedzy chtodzeniem i
grzaniem w zaleznosci od ustawien temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.

* Automatyczne wachlowanie géra/dét, lewo/prawo - Funkcja automatycznej zmiany kata
ustawienia zaluzji zaréwno w pionie, jak i poziomie (wachlowanie).

¢ Automatyczna regulacja sity nawiewu - Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywnosé
nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.

¢ Automatyczny restart - W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie
wiaczy sie po powrocie napiecia z zachowaniem poprzednich ustawien.

¢ Program nocny - Mikroprocesor stopniowo zmienia temperature w pomieszczeniu, zapewniajac
komfortowy sen.

¢ Programator - Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cyklow pracy: wiacz, wytacz,
wWiH3Cz --> wyltacz, wytacz <-- wigcz.

¢ Programator tygodniowy - Program witacz-wytacz dostepny dla kazdego dnia tygodnia.

¢ Kontrolka filtra - Dioda sygnalizuje konieczno$¢ przeprowadzenia czyszczenia filtra.

e Filtr jonowy - Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukcji jondw generowanych na
powierzchni drobnych elementdw ceramicznych.

e Filtr polifenolowy - Drobne czastki kurzu oraz szkodliwe mikroorganizmy sa absorbowane dzieki
Zjawiskom elektrostatyki.

e tatwy w czyszczeniu panel obudowy - Mozliwos¢ zdemontowania obudowy w celu umycia.

e Filtr z jonami srebra - Dzieki zastosowaniu filtra z jonami srebra powietrze w pomieszczeniu jest
wolne od wirusoéw, bakterii i plesni.*

¢ Niebieskie lamele - Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika.
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Dane techniczne

chovovemgre | avwwem | aesam |
ednosta v  oowm | owsem |

Zasilanie jednafazowe, ~230V, S0Hz
, chiodzenie : B.02,9+9,0) 9.4 (2,.9+10,0)
Wydajnodd izanie kW 8.8 (2.2+11.0) 10,1 (2.7+11,2)
Pabdr mocy chiodzrenie/grzanie kW 2,3312,20 3,16/2,73
EER chiodzenie ) 343 2.97
P gizanie b %00 3,70
Pdesign chbodzenie/grzanie (-10°C) kw 8,0v6,5 9,417,
SEER chiodzenie i 667 6,14
S0P grzanie [strefa umiarkowana) o & 54 4,52
Klasa efektywnodci  |chiodzenie Ase Ay
eneigetyczne grzanie [strefa umiarkowana) A A
Maksymalry prad praty |chlodzenie/gizanie A 21,0021,0 21,5121,5
Sezonowe Iukycle chiodzenie kWhia 519 535
energii grzanie 200 2 198
Dsuszanie I'h 1.6 38
], wewn, [chitodzenie) HIM/LID SOUGLIE0033 Q064060033
Cisnienie akustyczne |]. wewn. (grzanie) HIMIL/D LALLM 49064139133
). zewn. [chi.fgrz.) Wysoki dBlA) 53155 55155
Mot akustyczna . wewn. (chilgrz.) Wysoki B5/65 6565
) |. zewn. (chb fgrz) Wysoki GRS W70
Przeplyw powletrza | wewn. [ | zewn. jchi) Wysoki mh 133003 750 133043 750
= | wewnn. | | 2ewn. grz.) Wysoki 133003 750 133003 750
Wymiary netto ]. weawn mim 340x1 150280 340x1 150280
WSl . zewn mm TEBx340x320 788x940x320
s | wewn kgllbs) 18,5 [41) 18.5 [41)
|. 2Ewn. kgllbs) 52.0 (115) 52,0 (115)
Stednica przytacey [ciecz / gaz) 9,52115,88 9.,52/15,88
Seednica weiyka skioplin [wewn izewn.) Ll 13,8/15,8 do 16,7 13,8015,8 do 16,7
Maks. di. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) i 20 (30) 50 {30}
Maks. nddnica poziomdw 30 i
Dopuszczalnyg zakres |chiodzenie (DB -15 do 46 -15do 46
temperatur Zewn. gizanie -15 do 24 -15do 24
Czynnik chtodniczy Typ (GWP) R32 [675) R32 [675)
) Fabryczna ilodd | kg(C02eq-T) 1,90 (1,283) 1,90 (1,283)
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