PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR SCIENNY HAIER FLEXIS PLUS 2 BLACK
MATT (WIFI HON)

Klimatyzator scienny HAIER FLEXIS PLUS BLACK MATT to urzadzenia dziatajace na przyjaznym
dla srodowiska czynniku chtodniczym R32, ktdre tgcza w sobie prosty i estetyczny design
Z zaawansowana technologia.

Klimatyzator HAIER FLEXIS PLUS BLACK MATT z technologig STERYLICAJA UV-C moze hamowac¢
rozwoj wirusa SARS-CoV-2 do 99,99%*. Skutecznos¢ w walce z koronawirusem potwierdzona
certyfikatem Texcell.

Urzadzenia w standardzie posiadaja Czujnik Eco, ktéry jest odpowiedzialny za oszczednos$¢ energii,
czujnik bada obecnosc¢ cztowieka w dwoch obszarach na zasiegu 8 metrow; pozwala to na dystrybucje
nawiewu w pozadane migjsce w pomieszczeniu.

Dodatkowo klimatyzatory FLEXIS posiadajg sterowanie Wi-Fi w standardzie, ktére moze odbywac sie
za pomocga smartfona lub tabletu potaczonego z internetem. Dzieki kompaktowej budowie, poziom
hatasu urzadzenia moze by¢ obnizony nawet do 16 dB.

Urzadzenia posiadaja funkcje Self Clean, ktdra jest odpowiedzialna za usuwanie zanieczyszczen i bakterii
gromadzacych sie na wymienniku.

Dostepne warianty:

o AS25S2SFIFA-BH /TU25S2SMIFA-2
o AS35S2SFIFA-BH /TU35S2SMIFA-2
o AS50S2SFIFA-BH /TU50S2SJ2FA
o AS7IS2SFIFA-BH /TU71S2SR2FA
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Funkcje

¢ 560 Steri Clean - Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie
wymiennika ciepta do temperatury 56°C przez 30 minut

¢ Self Clean - Technologia samooczyszczania urzadzenia. Funkcja samoczyszczaca Self Clean, pozwala
na sprawniejsze i wygodniejsze uzytkowanie urzadzenia — wilgotne powietrze zamraza powierzchnie
wymiennika ciepta klimatyzatora (j. wew.) i Usuwa zanieczyszczenia w momencie rozmrazania.

e Sterylizacja UV-C PRO - Wbudowana w klimatyzator lampa LED o dtugosci 40 mm generuje
krotkofalowe promieniowanie typu UV-C oraz VUV. Kombinacja tych rodzajow promieniowania moze
dezaktywowac zanieczyszczenia przenoszone droga powietrzna. Nowe pasmo VUV posiada zdolnosé
generowania reaktywnych form tlenu, czyli jondw dodatnich i ujemnych, ktére moga hamowac
rozwoj bakterii. Dlatego zastosowanie promieniowania VUV moze zwiekszy¢ mozliwosci dezynfekcji
powietrza w klimatyzatorach z funkcja Sterylizacja UV-C PRO.

e Sterowanie Wi-Fi - Wyobraz sobie, ze wracasz do swojego domu w upalne lato i wiaczasz chtodzenie
zanim wrécisz do domu lub wypoczywasz na sofie i nie musisz wstawac aby wiaczy¢ klimatyzator.
Codzienne sytuacje, ktore nam towarzysza w zyciu sa dla nas inspiracja do tworzenia inteligentnych
rozwigzan. Modut Wi-Fi jest zaprojektowany jako wtyczkowy zestaw, ktory mozna tatwo zainstalowac.
W jednostkach ze sterowaniem Wi-Fi w standardzie, modut jest fabrycznie zainstalowany. Sterowanie
odbywa sie za pomoca telefonu lub tabletu potaczonego z Wi-Fi.

e Czujnik ECO - Automatyczne sterowanie i kontrolowanie pracy klimatyzatora w rzeczywistym czasie
z czujnikiem obecnosci. Klimatyzator na podstawie odczytéw z wbudowanych czujnikéw
minimalizuje zuzycie energii elektrycznej oraz polepsza komfort uzytkownikéw. Czujnik ruchu
wykrywa obecnosc¢ ludzi w pomieszczeniu na duzej powierzchni dostosowujac temperature
i przeptyw powietrza. Uzytkownicy moga dostosowac czujniki, aby strumien powietrza podazat za ich
ruchami, badz ich unikat.

¢ Self Hygiene - Antybakteryjna powtoka z nanoczasteczkami srebra natozona na komponenty kanatu
cyrkulacji powietrza w urzadzeniu, zapobiega rozwojowi plesni i bakterii. Funkcja odpowiedzialna za
oczyszczanie urzadzenia.

e Bardzo cicha praca - Bardzo cicha praca klimatyzatoréw Haier zostata osiagnieta dzieki
zoptymalizowanym kanatom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany przekrdj przeptywu
wentylatora. Poziom hatasu obnizony nawet do 16 dB(A).

e Tryb Turbo Cooling - Tryb Turbo Cooling pozwala uzytkownikom cieszy¢ sie chtodem w
pomieszczeniu w znacznie krotszym czasie.
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Dane techniczne

AS25525F1FA-BH
1U25525M1FA-2

AS35525F1FA-BH AS50S2SF1FA-BH

AS71S2SF1FA-BH

Moc chtodnicza nom (min—max) [kW]
Moc grzewcza nom (min—max) [kW]
SEER/EER

Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie)

Zasilanie (. zewnetrzna)

Wymiary (j. zewnetrzna) [mm]

Przeptyw powietrza (j. wewnetrzna) [m*/h]
Poziom cisnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]
Poziom cisnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]
Srednica rur przytaczeniowych (ciecz/gaz) [call
Max. dt. rurociagow / roznica poziomdw [m)
Max. di. rurociagdw bez dodatkowego dot. [m]
Czynnik chtodniczy

Sterownik bezprzewodowy w zestawie z | wew.

1U3552SM1FA-2 1U50S2SJ2FA lub 1U71525R2FA
1U5052SJ2FA-2
2,6(08-32) 35(1,0-4,0) 52(1,4-6,0) 7(2,2-7.5)
3,2(0,8-42) 4,2(1,0-5,2) 6,0(1,4-6,9) 8,0(2,4-8,5)
8,5/40 8,5/4,0 7.2/3.6 7,1/3,23
A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+
1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
856/197/300 856/197/300 999/225/323 1115/235/343
B00/275/553 800/275/553 820/305/643 890/353/697
600 650 S00 1100
38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28 A7/43/37/35
47 48 50 57
1/4 - 3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 3/8-5/8
20/10 20/10 25/15 50/30
7 7 7 7
R32 R32 R32 R32

YR-HQ lub YR-HJ

YR-HQ lub YR-HJ

YR-HQ lub YR-HJ

YR-HQ lub YR-HJ
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