PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR SCIENNY HAIER PEARL PLUS (WIFI HON)

Klimatyzatory scienne Pearl Plus to energooszczedne i uniwersalne urzadzenia o kompaktowej
konstrukgcji i niskim poziomie hatasu.

Klimatyzator PEARL Plus z technologia STERYLIZACJA UV-C moze hamowa¢ rozwéj wirusa SARS-
CoV-2 do 99,99%*. Skutecznos¢ w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem Texcell.

Dodatkowo klimatyzatory PEARL Plus zostaty wyposazone w szereg funkcji odpowiedzialnych za czyste
powietrze, zaawansowana technologia UVC Sterylizacja z lampa LED UVC dziata dezynfekujaco
i biobdjczo.

W standardzie klimatyzatory PEARL Plus posiadajg technologie 56°C Steri Clean oraz Self Clean
odpowiedzialne za czysty urzadzenie co bezposrednio sie przektada na jakos¢ powietrza
W pomieszczeniu.

Klimatyzatory PEARL Plus wyréznia funkcja Coanda Plus, ktéra jest odpowiedzialna za lepsze
rozprowadzenie nawiewu.

Dostepne warianty:

e AS25PBAHRA /1U25YEGFRA
o AS35PBAHRA /TU35YEGFRA
» ASS50PDAHRA /TUS50MEGFRA
» AS68PDAHRA /TUGBWEGFRA
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Funkcje

e Sterowanie Wi-Fi - Sterowanie systemem klimatyzacji przy uzyciu smartfona lub tabletu
potgczonego z Internetem.

e Self Clean - Zanieczyszczenia gromadzace sie na parowniku podczas pracy klimatyzatora utatwiaja
rozwoj bakterii i wptywaja na jakosc¢ powietrza. Funkcja Self Clean za pomoca wilgotnego powietrza
Zamraza powierzchnie parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrazaniu. Funkcja
odpowiedzialna za oczyszczanie urzadzenia.

e Bardzo cicha praca - Bardzo cicha praca klimatyzatoréw Haier zostata osiagnieta dzieki
zoptymalizowanym kanatom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany przekrdj przeptywu
wentylatora. Poziom hatasu obnizony nawet do 18 dB(A).

e Tryb Turbo Cooling - Tryb Turbo Cooling pozwala uzytkownikom cieszy¢ sie chtodem
W pomieszczeniu w znacznie krotszym czasie.

¢ 560 Steri Clean - Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie
wymiennika ciepta do temperatury 56°C przez 30 minut.

e Coanda Plus - Funkcja Coanda Plus sprawia, ze nawiew z klimatyzatora jest silniejszy oraz osiaga
wiekszy zasieg docierajac do kazdej czesci pomieszczenia. Za funkcje Coanda Plus odpowiedzialna
jest przednia zaluzja przeptywu powietrza. W trybie chtodzenia, nawiew kierowany jest w goére pod
katem 35°, dzieki czemu strumien zimnego powietrza nie jest kierowany bezposrednio na
uzytkownika. W trybie ogrzewania, nawiew kierowany jest w doét, co pozwala na lepsze
rozprowadzenie ciepta i uzyskanie jednolitej temperatury w pomieszczeniu.

¢ Sterylizacja UV-C - Wbudowana lampa LED UV-C o dziataniu dezynfekujacym i biobdjczym naswietla
przeptywajace przez klimatyzator powietrze, promieniami UV-C. Technologia Sterylizacja UV-C jest
bezpieczna dla zdrowia cztowieka, poniewaz promienie nie wydostaja sie poza urzadzenie. Funkcja ta
moze by¢ uzywana w obecnosci ludzi i zwierzat w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Model (]. ) AS25PBAHRA AS35PBAHRA AS50PDAHRA AS68PDAHRA
Model (j. zewne ) 1U25YEGFRA lub 1U35YEGFRA lub 1US50MEGFRA 1U6BWEGFRA
1U25YEGFRA-1 1U3S5YEGFRA-2
Moc chtodnicza nom (min—max) (kW] 2,6(0,8-3,0) 3,5(0,8-3.6) 50(1,3-58) 6.812,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min—max) (kW] 2,8(0,8-3.2) 3,5(0,8-4,2) 5.2(1,4-6,0) 6.812,4-9,5)
SEER/EER 6,1/3,23 6,1/3,23 6,1/3,23 6,8/3,23
Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie) A++/A+ Atr+/A+ A++/A+ A++/A+
Zasilanie (j. zewnetrzna) 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Wymiary (j. wewnetrzna) [mm] 805/200/290 805/200/290 975/220/320 975/220/320
Wymiary (. zewnetrzna) [mm] 700/245/544 700/245/544 800/275/553 890/340/705
Przeptyw powietrza (j. wewnetrzna) [m*/h] 550 600 900 1100
Poziom cisnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] 37/32/28/18 37/33/29/19 44/40/35/28 A7/45/37/29
Poziom ciénienia akustycznego (j. zew ) [dB(A)] 49 50 53 53
Srednica rur przytaczeniowych (ciecz/gaz) [cal] 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2
Max. dt. rurociagdw / réznica poziomodw [m] 20/10 20/10 25/15 25/15
Max. dt. rurociagdw bez dodatkowego dot. [m] 5 5 7 7
Czynnik chtodniczy R32 R32 R32 R32
Sterownik bezprzewodowy v zestawie 2 | wew YR-HE YR-HE YR-HE YR-HE
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