PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR SCIENNY MITSUBISHI MSZ-EF/MUZ-EF
SERIA M BIALY VGKW

Klimatyzator Scienny MITSUBISHI Seria M EF-VGKW Biaty z agregatem MUZ-EF

Klimatyzatory pokojowe zapewniajgce optymalny komfort - Seria M umozliwia energooszczedne
chtodzenie lub ogrzewanie matych i srednich pomieszczen. Nowoczesnosc¢ urzadzen umozliwia ich
montaz jako rozwigzan typu Single lub Multi Split w mieszkaniach, matych biurach lub gabinetach.
Urzadzenia te doskonale wtapiaja sie w wystrdj wnetrza: ich niewielkie wymiary, elegancki wyglad

i bezgtosna praca sprawiajg, ze ich obecnos¢ jest niemal niezauwazalna. Jednoczesnie, dzieki ich pracy,
w pomieszczeniach, w ktérych sg zainstalowane, panuja komfortowe warunki.

Stylowy klimatyzator o kompaktowej obudowie dyskretnie wkomponowuje sie w wystroj wnetrz. Idealny
do stonecznych pomieszczen o przytulnym klimacie. Dekoracyjne urzadzenia scienne Premium
wyroznia bardzo niski poziom hatasu wynoszacy zaledwie 21 decybeli, co umozliwia montaz we
wrazliwych na hatas pomieszczeniach mieszkalnych i gabinetach.

Dostepne warianty:

e MSZ-EF25VGK W / MUZ-EF25VG
e MSZ-EF35VGK W / MUZ-EF35VG
e MSZ-EF42VGK W / MUZ-EF42VG
e MSZ-EF50VCK W / MUZ-EF50VG

Urzadzenia posiadaja 5-letnia gwarancje producenta.

HAKOM Sp. z o.0. biuro@hakom.pl

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy
NIP: 5212800038 www.hakom.pl




PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

Funkcje

¢ MELCloud - Wbudowane WiFi pozwala na sterowanie urzagdzenia przez internet za pomoca
komputera, tabletu lub smartfona z aplikacja ,MEL Cloud"”

¢ Mozliwos¢ podiaczenia pilota przewodowego - Urzadzenie mozna wyposazy¢ w pilot przewodowy

¢ | save - Pozwala na zapisanie konkretnego ustawienia urzadzenia i kazdorazowe, szybkie przywotanie
go za pomoca przycisku ,| save”,

e Silent - Tryb cichej pracy klimatyzacji. Niezwykle przydatny noca lub podczas dtugiego przebywania
w otoczeniu klimatyzatora (np. przez 8 godzin w pracy)

e Programator wiaczania i wytaczania - Za pomoca programatora czasowego wiaczania
i wytaczania mozna zaprogramowac konkretne godziny witaczania i wytaczania.

e Programator tygodniowy - Za pomoca programatora tygodniowego mozna zaprogramowac
maksymalnie cztery oddzielne operacje wiaczenia i wytaczenia na kazdy dzien. Urzadzenie mozna
elastycznie wigczac i wytgczac. Ponadto w kazdej operacji wigczenia i wytaczenia mozna
indywidualnie ustawic¢ temperature. W ten sposdb mozna sterowac urzadzeniem stosownie do
zapotrzebowania i energooszczednie.

e Econo Cool - Przyczynia sie do oszczedzania energii poprzez automatyczne podniesienie zadanej
temperatury o 2 °C w trybie chtodzenia. Zmniejszona moc chtodzenia nie jest odczuwana dzieki
specjalnemu programowi wentylatora.

¢ Automatyczne sterowanie wentylatorem - Zapewnia optymalna ilos¢ powietrza zaleznie od
zapotrzebowania na moc. Jesli na krotko po wigczeniu potrzebne jest duzo mocy, automatycznie
wigczany jest wysoki bieg urzadzenia. Gdy osiggnieta zostanie wymagana temperatura, ilos¢
powietrza redukowana jest automatycznie.

e Pionowy Swing - Zaluzja powietrzna wychyla sie w gére i w dot, aby powietrze rozprowadzane
byto po wszystkich obszarach pomieszczenia.

* Filtr oczyszczajgcy powietrze z powtoka z jonami srebra - Odfiltrowuje gruboziarnisty pyt
(>800 um) z powietrza z wnetrza i zapobiega zabrudzeniu wymiennika ciepta. Dzieki powtoce z
jonow srebra filtr usuwa niezawodnie zapachy oraz bakterie i plesn z powietrza z wnetrza.

¢ Filtr Plasma-Quad-Connect (opcja).

e Filtr V-Blocking - Filtr V-Blocking o dziataniu przeciwwirusowym powstrzymuje przylegajace wirusy i
inne szkodliwe substancje, takie jak bakterie, plesnie i alergeny. Dwuwarstwowy filtr z widkning
filtracyjna i powierzchnia elektrostatyczna zapewnia filtracje matych czasteczek z powietrza w
pomieszczeniu.

* Mozliwos¢ podigczenia do VRF za pomocg zestawu LEV - Umozliwia podiaczenie urzadzen
wewnetrznych Serii M do instalacji City Multi VRF. Zestaw LEV zawiera zewnetrzny, sterowany
elektronicznie zawor rozprezny do jednostek zewnetrznych, ktory jest niezbedny do wspotdziatania
z instalacjami City Multi VRF.

¢ Regulator zimowy - Wbudowany regulator zimowy umozliwia chtodzenie takze przy niskich
temperaturach zewnetrznych. Predkosc¢ obrotowa wentylatora urzadzenia zewnetrznego
obnizana jest automatycznie na tyle, aby ustabilizowac cisnienie skraplania. Gdy urzadzenie
zewnetrzne wystawione jest na dziatanie silnego wiatru, niezbedna jest dodatkowa ostona
wymiennika.

e Tryb pompy ciepta - Za pomoca funkcji pompy ciepta mozna ogrzewac pomieszczenia w sposob
energooszczedny. Wysoka sprawnosc takze przy niskich temperaturach zapewnia niskie zuzycie
energii. W wielu przypadkach istnieje mozliwosc¢ zastgpienia konwencjonalnych systemow
grzewczych przez pompy ciepta.
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e Ponowne wiaczenie po awarii sieci zasilajacej - W momencie przywrdcenia zasilania, urzadzenia
uruchamiane sg automatycznie zgodnie z ostatnio wybranymi ustawieniami. Zapewnia to wysoka

niezawodnos¢ dziatania.

e Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym R32 - R32 (dwufluorometan [CH2F2]) jest
czynnikiem chtodniczym z grupy hydrofluoroweglowodordw. Stosowany jest juz od lat jako jeden
ze sktadnikow czynnika chtodniczego R410A, a wartosc jego wspotczynnika GWP wynoszaca 675
jest na tyle niska, ze juz dzisiaj spetnia wymagania rozporzadzenia w sprawie F-gazow

zaplanowane na 2025 .

¢ Certified Quality - Klimatyzator typu Split otrzymat znak jakosci dla klimatyzatorow pokojowych
od zrzeszenia branzowego Gebaude-Klima e.V. (FGK).

e Inverter - Urzgdzenie zewnetrzne wyposazone jest w energooszczedng technike inwerterowa.

e Reuse Piping - Inwerterowe urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest standardowo w rozwigzanie
Replace Technology, ktéra umozliwia dalsze uzytkowanie dotychczasowej instalacji stosowanej do

czynnikow chiodniczych R22 i R407C.
Dane techniczne

Oznaczenie urzadzen wewngtrznych MSI-EFIEVGKW/B/5 MSZ-EF2Z5VGK W/B /5 MSZ-EF3SVGK W/B/5 MSZ-EFR2VGKW/B/5 MSZ-EFSOVGK W/B /S
Oznaczenie urzadaen zewngtrznych Multi Split MXZ MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EFSIVNG
Chiodzenie  Moc chiodnicza (KW) 18 25(0.8-3.4) 3.5 (1.1-4,0) 42{0.9-48) 5,0(1.4-54)

Pobdr mocy (kW) 0,540 0,910 1,200 1,540

SEER 8,1 8.3 78 7.5

Klasa efekiywnosci energetycznej At++ A++4 At A+

Zakres zastosowania ("C) —10-+46 —10-+46 -10-+48 —10-+46
Grzania Moc groewcza (kW) 33 32010-42 40 (1.3=51) 54(1,3-6.3) 5B8(14-T75)

Pobdr mocy (kW) 0,700 0,950 1,455 1,560

SCOP 4.7 4.6 46 4.5

Klasa efeklywnosci energetycznej At++ B A++ A=

Zakres rastosowania ("C) -15-+24 —15-+24 -15-+24 —15-+24
Oznaczenie urzadzen wewngtrznych MSI-EFIEVGKW/B/5 MSZ-EF2Z5VGK W/B /5 MSZ-EF3SVGK W/B/5 M5Z-EFR2VGK W /B/5 MSZ-EFSOVGK W/B /5
Wydalek powislrza w trybie chtodzenia (m*/h) N/W 240,488 240/ 498 240/ 498 3487534 348/552
Paziom hatasu (dB[A)) N/W 19/36 21436 21136 2B/38 30/40
Paziom mocy akustycznej (dB{A]) 60 B0 60 60 B0
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 835/1085/209 BB5/195/299 885/185/ 299 BB5/195/299 B85/185/289
Masa (kg) 11,5 115 11.5 11,5 11.5
Oznaczenie urzgdzen zewngtrznych Multi Spiit MXZ MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EFSING
Wydalek powietrza (m?/h) 1663 2082 1520 2412
Paziom hatasu przy chiodzeniu/ grzaniu (dB{A)) 47148 43/50 50/ 51 52/52
Paziom mocy akustycznej (dB(A)) 5B 62 62 65
Wymiary (mm)* Szer./ G/ Wys. BDOD/ 285/ 550 800/285/550 800/ 285/ 550 800/285/ 714
Masa (kqg) A H 35 40
Parametry chiodnicze
Caltkowita diugosc instalaci chiodniczej (m) 20 20 20 30
Maks. rodnica paziomdw (m) 12 12 12 5
Typ/ibosc (kg)f maks. ilosc (kp) czynnika chiodniczego (kg) R32/0, R32/0.74/1,00 R3z2r0,74/1,00 R32/1,05/1,51
GWP [ ekwiwalent CO_ (1) / maks. ekwiwalent CO_ (1) B75/0,42/0,59 675/0,50/0,68 E75/0,50/ 0,68 B75/0,71/1.02
Nast crynnika chiodniczego napetnianego fabrycanie na (m) 7 7 7 7
Dodatkowa ilosc czynnika chiodniczego (g/ m) 20 20 20 J0
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz B i 3 i

gaz i0 10 10 10

Parametry elektryczne
Napigcie zasilania (V, faza, Hz) 220-240,1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240,1.50
Prad pracy (R) 28 42 57 6.9
Ialecany przekrdj przewoddw - podiaczenie urzadzenia 3xi5 3215 3x15 3 x25
rewmglrznego (mm?)
Ialecany przekroj przewodow - urzadzenie wewnglrme - 4 %15 4515 4515 4515
urzadzenie zewngtrzng (mm?)
Ialecana wiglkosc bazpiecznika [A) 10 10 12 16

Pod urzadzenienm maleky aplanowad dodatkowa 14 mm migjsca ma mAlue powielrzng Zapawniajace

niawiew strumienia powieltrza.
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