ARODI HEHAKOM

p R o D U K-r U WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

POMPA CIEPLA HISENSE HI-THERMA SPLIT

Pompa ciepta Hisense Hi-Therma Split

Hisense Hi-Therma to pompa ciepta nowej generacji przeznaczona do ogrzewania lub chtodzenia domu
oraz do podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Model zapewnia wyjatkowa wydajnos¢ nawet przy
ekstremalnych temperaturach zewnetrznych przyjmowanych do obliczen dla warunkdw polskich.

Druga generacja powietrznych pompa ciepta Hi-Therma oferuje wydajne i energooszczedne
rozwigzanie do ogrzewania, chtodzenia i wytwarzania cieptej wody w pomieszczeniach. Wyposazona
zostata w system sterowania, ktory moze indywidualnie regulowac temperature w maksymalnie
siedmiu pomieszczeniach. Na uwage zastuguje rowniez design jednostki skupiajacy wzrok uzytkownika
na prostych i przejrzystych elementach oraz kolorystyce, dzieki czemu dobrze komponuje sie z innymi
funkcjonalnymi przestrzeniami w domu. W wygladzie urzadzenia wyrdznia sie dwuczesciowy front,

w ktérym odbija sie struktura wnetrza oraz swietlny okrag otaczajacy panel sterowania. Stylistyka
jednostki wewnetrznej doceniona zostata przez kapitute prestizowej nagrody w zakresie wzornictwa
przemystowego Reddot — Oscary Wzornictwa.
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KARTA
PRODUKTU

HEHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

Dane techniczne 4-8 kW

Model Jednostka zewnetr. AHW-044HCDS] AHW=-0B0HCDS1 AHW-080HCDSI1

Zasilanie I-fazowe 220-240 V~, 50 Hz
TwiW [ TWyW | Wydajnosé (Min./Znam./Maks.) kw 1,85/4,40/7,00 195/6,00/8,90 2,10/8,00/1,0
T2(0B/WE) 30/ 38°C COP (znam./Maks.) - 5,10/5,00 5,00/4,64 "4,90[43
7/e°c Twiw [ Twylw | Wydajnoge kW 6,00 7,50 9,00
47f88°C | COoP - 2,90 2,96 2,75
Twiw | Twylw | Wydajnose [ 610 7,20 8,50
Tryb grzania™ 12(08/WB) =y | CO.P . 38 534 58
2frc Twiw [ Twylw Wydajnosé kw 520 6,60 7,20
47/88°C | cop = 2,27 232 215
Twiw [ Twylw | Wydajnosé kw 5,00 5,90 7,30
12(08/WB) 30/35°C | coP - 2,51 256
-7f-g°C Twiw [ Twylw | Wydajnose [ 4,20 5,40
a7/ssCc | cap . 183 182
Twiw | Twylw | Wydajnos¢ znamionowa kw 4,40 6,00
oo T2(D8B) 2jrc | EER - 3,90 380
Tryb chiodzenia 35C Twiw [ TWylW | Wydajnosé znamionowa [ 5,60 7,00
3jc | EER - 5,60 510
~ scop - 5,00 492
TEmva:l;lduF(; ;\;yclomwu sezonowa efektywnosé ogrzewania (ns) % 197 194
¥ Klasa enargetyczna = At Attt
’ ’ = SCOP - 323 342
Lol 2l ot e advi Sezonowa efektywnoisc ogrzewania (ns % 126 134
Sezonowa efektywnose™ wody 55°C Aol Klusa‘f:’nargm‘:gmu (ns) = e .
Temperatura wylotowa SEER = 887 Lo
wody 18°C Sezonowa afektywnusc chiodzenia (rrs) % 362 339
Temperatura wylotowa SEER = 6,75 573
wody 7°C Sezonowa efektywnoéé chiodzenia (ns) % 237 226
Tryb normainy (grzanie/chiodzenie) dB(a) 47147 48f47 50/47
Cisnienie akustyczne™ Tryb cichy (grzanie/chtodzenie) dB(a) 39/39 42/42 43(43
Tryb nocny (grzanie/chiodzenie) dB(A) 35/35 38/38 39/39
Moc akustyczna Normalny tryb pracy (grzanie/chiodzenie) dB(a) B1/61 62/61 64/61
Liczba wentylatorow skraplacza = 1 1 1
pUSELAGs _ Przeplyw powietrza mifh 2700 2700 2700
Zalecana wielko$t bezpiecznika A 16 16 20
Wymiary zewnetrzne Wys. x szer. x gt mm 750x800=340
Wymiary transportowe ) Wys. x szer. X gt. mm 807x1022x 445
Masa (wiasna/transportowa) kg 48,5525 485/52,5 49,0/535
Sprezarka Typ = Rotacyjna
llog¢ czynnika chiodni- LEi . Ra2
czego Fabryczne napetnienie czynnikiem kg 0,98 0,98 105
7 Rura gazowa | mmieate) | 212,7(1/2) @12,7(1/2) | 215,88(5/8)
s Orurowanie i ra cleczowa T mm | ©6,35(1/4) '26,35(1/4) 6,35(1/4)
B el Min. diugosé rur chiodniczych P 2
Min. diugoscé rur bez dopetnienia czynnika m 8
Maksyralna diugesé ordrowania m 40 40 | 45
Przewyzszenie miedzy jed- Jedn. zewn. jest wylej m 30 30 30
nostkami zewn. a wewn. Jedn, wewn. jest wyzej m 20 20 20
! Temperatura otoczenia jedn. zewn. °C (DB) -25~35
el Temperatura wylotowa wody aC 15-60
Temperatura zewnetrzna oC (DB) -25~40
CokIEs Bioc HEIHERES Temperatura wody w zbiorniku e 30-50(75)
. Temperatura zewnetrzna °C (DB) 5-46
Cobdre Temperatura wylotowa wody *C 5~20 |
Jednostka wewnetrzna | AHM-0BOHCDSAA AHM-0BOHCDSAA |
Zasilanie 1-fazowe 220-240 V-, 50 Hz
) TWIW; 30°C | TWyIW: 35°C AT: 5°C mlh 121 153 ) 190
Natezenie przepfywu wody TWIW: 47°C | TWyIW: 55°C AT: 8°C mifh 0,65 0,81 | 0,97
Minimaine natezenie przeplywu wody m'/h 0,50 0,60 0,60
~ Znam. wys. podnoszenia m 5.2 a7 32
Maks. wysokasé: podnoszenia m 78
Energooszczedna pompa Maks. natgienie przephywu wody m’(h 35
obiegowa Klasa energetyczna - A
Regulacja predkosci obrotowej 5 Inwerter
Moc ma ksyﬁnalno w 50
Grzalka elektryczna wody (3 stopnie regulacji mocy) kw 1/2/3
I Materiat = Mosigdz
zawér odeinajgey Srednica cale s
z filtremn Filtr siatkowy 50
Typ filtra = Filtr samoczyszezgey (2 plukaniem wstecznym)
Zowbr bezpieczenstwa bar 3
Zawor odcinajgey = 2 szt. w zakresie dostawy
Ciénienie akustyczne dB(a) 28 28 28
Moc akustyczna dB(a) 42 42 42
anemnﬂ melkclsc bezplaczmkcl m.i\ E 20{40 )
Wymlury zewn. (z“p;l-ig}l.qcmml Wys. X szer. x gr mm 0%320
Wymiary opakowania Wys. x szer. x gh. mm 4191160650
Masa (wiosna transportowa) kg A5/a85 415/485 425[495
Typ przylgczy = Przylqeze kielichowe ze Srubunkiem
Instalacja chiodnicza Rura gazowa mmcale) | 2127(1/2) 212,7(1/2) 215,88 (5/8)
Ruru cieczowa mm(cale) | ©6,35(1/4) ©6,35(1/4) 26, 35(1;’4)
I i T - | . . quczanlasrubunknwe
o Zawory Ddcmajqce cale - g (wawn.)
Instalacja hydrauliczna Srednica rury v‘u'lotuwsj cale G1" (zewn.)
éradniou rury wylotowej cale GI" (zewn.)
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KARTA
PRODUKTU

HEHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

Dane techniczne 10-16 kW

Jednostka zewnetrzna Zasilanie

1-fazowe 220-240 V~, 50 Hz - AHW-100HCDS1 AHW-120HCDS1 AHW-160HCDS]
3-fazowe 380-415 V~, 50 Hz - AHW-100HEDS] AHW-120HEDS] AHW-160HEDS]

TWIW [ TWyIW Wydajnosé 10,00 12,00 16,00
T2(DB/WB) 0/3C | cop - 510 ‘ 2,95 460
7/6°C TwiW | Twylw Wydajnosé kW 10,0 120 155
- 47/ 55°C cop - 310 3,05 2,95
Tryb grzonkit | Twiw [ Twyiw | Wydajnosé KW 9,50 ‘ 10,80 | 14,00
T2(DB/WB) i e = 310 S00 28
-7[-8°C TwiW [ Twylw Wydajnosé kw 8,0 85 no
47 55°C cop - 215 210 2,00
TWIW [ Twylw Wydajnosé (Znam./Maks.) KW 85/99 100/15 13,0 /140
o T2(08) 2lre | EER (znam.) 3,00 285 2,70
Tryb ohiodzenia 35°C TwiW [ TWylw | Wydajnosé (znam /maks.) kw 90/108 1,0/130 15,5 /16,0
23/ 18°C EER (Znam.) - 25 4] 39
SCOP 2 48 47 45
Tampe\hrrgg;‘rg;élomwu Sezonowa efektywnosé ogrzewania (ns) % 188 185 177
e Klasa energetyczna = At++ Attt At++
Sezonowa efektywnosé™ scop = 34 335 33
Tempi';;‘;’g;gc’mw“ Sezonowa efektywnosé ogrzewania (ns) % 133 130 127
Klasa energetyczna -~ A++ A++ A++
Tryb normainy dB(A) 47 50 54
Cignienie akustyczne™ Tryb cichy aB(A) 43 46 48
Tryb nocny dB(a) 42 42 44
Moc akustyczna Tryb normalny dB(A) 81 64 67
Liczba wentylatorow skraplacza = 1 1 1
Wentylatos ~ Przeplyw powietrza mi/h 5200 5200 4700
Wymiary zewngtrzne Wys. x szer. x gt. mm 840x1100x3390
Wymiary transportowe Wys. x szer. x gt. mm 1000%1185%532
Masa (whasna/transportowa) kg 735/88,0 73,5/88,0 915/105,5
Sprezarka Typ i Rotacyjna
llo&é czynnika Typ i -~ _ R2 .
chiodniczego Fabryczne napetnienie czynnikiem kg 18 18 2,7
_ Rura gazowa mm(cale) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
) Orurowanie Rura cieczowa mm 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 953 (3/8)
BiEE s ) Min. dlugosé rur chiodniczych m 4
‘Maks. Idézna diugo$é rur bez dopelmemd Ezynmkc m 15
Maks. diugosé rur chtodniczych m 50
Przewy#szenie miedzy Jedn. zewn. jest wyzej m 30 30 30
jedn. zewn. a wewn. Jedn. wewn. jest wyzej m 20 20 20
i Temperatura otoczenia jedn. zewn. °C (DB) -25-35
Sl ~ Temperatura wylotowa wody sl 20-66
Temperatura zewngtrzna °C (DB) -25~43
GRS P, IgDCHL: Temperatura wody w zbiorniku E 30-60(75)
. Temperatura zewnetrzna °C (DB) | 5~46
Bl | Tempéréluici v;ry\ctov;ru \Atody °C 5-22
| 1-fazowe 220-240 V- 50 Hz = AHM-100HCDSAA AHM-120HCDSAA AHM-160HCDSAA |
o B T el i 3-fazowe 380-415 V-, 50 Hz - AHM-100HEDSAA AHM-120HEDSAA AHM-1B0HEDSAA |
) TWIW: 30°C | TWyIW: 35°C AT: 5°C m/h 1,72 2,06 2,76
hatetenie preephywawocly TWIW: 47°C | TWyIW: 55°C AT: 8°C mi/n 107 129 W
Minimalne natezenie przeplywu wody m’,’h 08 09 12
Maks. wysokos$¢ podnoszenia m 12
Energooszezedna pompa Maks. natezenie przeptywu wody m*/h 56
obiegowa Regulacja predkosci obrotowe] = Inwerter
Moc maksymalna W 180
Grzatka elekiryczna wody (3 stopnie regulacji mocy) kw 2/4f6
R . N Srednica cale Gl"
Zawor odcinajqey z filtrem Filtr siatkowy = 50
Zawbr bezpieczefstwa bar 3
2 wor odcinajgey - 2 szt. w zakresie dostawy
i Clsnlenle ckustyczne dB(;) jD éO ) 30
Moc akustyczna dB(A) 44 44 44
wymiary zewn. (z przylgczami) Wys. x szer. x gt. mm 890x520%320
Wymiary transportowe Wys. x szer. x gk mm 4189x1160%850
Masa (wiasna/transportowa) - kg 47[52 47(52 4954
Typ przylqczy = Kielichowe ze srubunkiem
Instalacja chiodnicza _ Rura gazowa | mm(cale) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Rura cieczowa mm(cuie) 0,53 (3/8) 9,53 (3/8) 9 53 (3/8)
Typ przylqczy - Polqczenie srubunkowe
i i Zawory odcinajqce cale GI" - GI" (wewn.)
Instalacja hydrauliczna $rednica rury wiotowej cale Gl (zewn.)
Srednica rury wylotowej cale 1 (zewn.)
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