PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

POMPA CIEPLA MONOBLOK DO CO - DAIKIN ALTHERMA
LT EBLQ-C3V3 / C3WI1

Pompa ciepta niskotemperaturowa Daikin Alterma LT typu monoblok ze zintegrowana grzatka
EBLQ-C3V3/ C3W1

Odwracalny system monoblok powietrze-woda jest idealny dla uzytkownikow, ktdrzy posiadaja
ograniczona iloscia miejsca na instalacje. Oferta wiodacej sprawnosci w najmniejszej na rynku jednostce
zewnetrznej - niskotemperaturowy system Daikin Altherma monoblok zapewnia ogrzewanie

i chtodzenie oraz mozliwos¢ podtaczenia zbiornika w celu wytwarzania cieptej wody uzytkowej.

System monoblok tgczy w sobie wszystkie funkcje ogrzewania i chtodzenia (z opcjg wytwarzania
cieptej wody uzytkowej) w jednym urzqgdzeniu

e Cicha praca oraz niewielkie wymiary, dzieki czemu uruchomienie i instalacja sg proste

e Wszystkie komponenty hydrauliczne znajduja sie w jednej jednostce zewnetrznej
Zabezpieczenie przed zamrazaniem oraz izolacja zapobiegaja oblodzeniu i chronig czesci
hydrauliczne

e Gwarancja niezawodnej pracy nawet w temperaturach zewnetrznych do -25°C

Potaczenie ze zbiornikiem buforowym ECH,O w celu zapewnienia wspomagania termicznego
Potgczenie ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia cieptej wody uzytkowej

Wysoka sprawnosc¢

e Polepszona klasa efektywnosci sezonowej ErP do A++

e Wysoka wydajnos¢ przy niskich temperaturach

e Mozliwosc potaczenia z nowym zasobnikiem c.w.u. (EKHWSD) o wyzszej klasie efektywnosci
sezonowej B
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tatwa instalacja

e Fabrycznie zamknieta instalacja czynnika chtodniczego oznacza, ze nie ma potrzeby jego obstugi
i kwalifikacji F-gas

e Kluczowe czesci hydrauliczne obnizaja ryzyko btedéw instalacyjnych i potrzebe montowania czesci
zewnetrznych, takich jak naczynie wzbiorcze, pompa lub zawory izolacyjne

e Mniejsza liczba podzespotdw skraca czas instalacji i pomaga maksymalizowac zyski z pracy

Niezawodnos¢ przez caty rok

System oferuje wyzsza wydajnosc¢ grzewcza w niskich temperaturach zewnetrznych
Temperatury przeptywu wody az do 55°C, idealne dla nowych budynkéw z ogrzewaniem
podtogowym

Swobodnie wiszagcy wymiennik minimalizuje nawarstwianie szronu

e Gwarancja niezawodnej pracy nawet w temperaturach zewnetrznych do -25°C
Rozwigzanie wyposazono w opcjonalng grzatke zapasowa

Proste sterowanie
e | an Adapter pozwala na sterowanie urzadzeniem z telefonu komorkowego poprzez aplikacje
Wiasciwosci

e Do urzadzenia nalezy zamowic sterownik EKRUCBL4. W przypadku podtgczenia zasobnika cwu (lub
innych opcji takich jak: termostat pokojowy, klimakonwektor FWXV, skrzynke EK2CBO7CV3, mierniki
en.elektr.) nalezy zamowic rowniez centrum okablowania EKCBO7CV3

e Daikin Altherma Monobloc zawiera wszystkie podzespoty oraz grzatke elektryczna w jednostce
zewnetrznej

e W tym systemie, rury wodne a nie przewody z czynnikiem chtodniczym biegng od jednostki
zewnetrznej do instalacji wewnetrznej, co oznacza, ze niepotrzebna jest szczegdlna obstuga instalacji
czynnika chtodniczego
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Dane techniczne

Centrum okablowania EKCBO7CV2
Wymiary Jednostka Wysokosé mm
Szerokost mm
Glebokose mm
Cigzar Jednostka kg
Zakres pracy Ogrzewanie Tomp. oloczenla  Min.~Maks,
Montaz Temp. Min. “CDB
W pomieszezeniu | otoczenia Maks. DB
Czynnik chtodniczy  llosc tC0.eq
Sterowanie
GWP
Zestaw grzalki zapasowej EKMBUHC3V2
Wymiary Jednostka Wysokosd mm
Szerokodd mm
Glebokosé mm
Ciezar Jednostka kg il
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks.
Montaz Temp. Min. “CDB
w pomieszczeniu - otoczenia  Maks, “COR
Czynnik chlodniczy  llodd tC0yeq
Sterowanie
GWP

OPCJE DODATKOWE DLA MONOBLOK EBLQ/EDLQ-C
Opis:

Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja pedstawowa

Modut do sterowania online + wspdlpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona
Interfejs uzytkownika

Termostat pokojowy przewodowy

Termostat pokojowy bezprewodowy

Czujnik temp. wewn. lub podiogi do uzycia wylacznie z EKRTR

Zestaw grzatki dodatkowej 3kW, 1-fazewa (tylko dla ED(BILOOSC i ED{B)LQO7C)
Zestaw grzatki dodatkowe] 6/9kW, 3-fazowa (tylko dla EDMB)LOOSC | ED{BILOOTC)
Skrzynka okablowania dla EBLOVEDLG-C

Skrzynka sterujaca dla EBLOYEDLO-C

Zestaw zawordw (obejdcie)

Akcesoria

OPCJE DODATKOWE DLA MONOBLOK EBLQ/EDLQ-C
Opis:
Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa
Maodut do sterowania online + wspélpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona
Interfejs uzytkownika
Termostat pokojowy praewodowy
Termostat pokojowy bezprzewodowy
Czujnik temp. wewn. lub podiogi do uzycia wylacznie z EKRTR
Zestaw grzatki dodatkowej 3kW, 1-fazowa (tylko dla ED(BILOOSC | ED{B)LOOTC)
Zestaw grzatki dodatkowe] 6/9kW, 3-fazowa (tylko dla EDMBILQOSC | ED{BILOOTC)
Skrzynka ckablowania dla EBLQ/EDLO-C
Skrzynka sterujaca dla EBLO/EDLO-C

Zestaw zawordw (obejscie)
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EK2CBO7CV3

EKMBUHCIW

Nazwa modelu
BRPOGIAG2
BRPOGIAGT
EKRUCBL4
EKRTWA
EKRTR
EKRTETS
EKMBUHC3V3
EKMBUHCIW1
EKCBOTCV3
EK2CBO7CV3
EKMBHBP

Nazwa modelu
BRPOGIAG2
BRPOGIAGT
EKRUCEL4
EKRTWA
EKRTR
EKRTETS
EKMBUHC3IVE
EKMBUHCIWN
EKCBOZCV3
EK2CBOTCVE
EKMBHER
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