PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

POMPA CIEPLA MONOBLOK DO CO - DAIKIN ALTHERMA
LT EBLQ-CV3

Pompa ciepta niskotemperaturowa Daikin Alterma LT typu monoblok EBLQ-CV3

Odwracalny system monoblok powietrze-woda jest idealny dla uzytkownikow, ktdrzy posiadaja
ograniczona iloscig miejsca na instalacje. Oferta wiodacej sprawnosci w najmniejszej na rynku jednostce
zewnetrznej - niskotemperaturowy system Daikin Altherma monoblok zapewnia ogrzewanie

i chtodzenie oraz mozliwosc¢ podtaczenia zbiornika w celu wytwarzania cieptej wody uzytkowej.

System monoblok tgczy w sobie wszystkie funkcje ogrzewania i chtodzenia (z opcjg wytwarzania
cieptej wody uzytkowej) w jednym urzqgdzeniu

e Cicha praca oraz niewielkie wymiary, dzieki czemu uruchomienie i instalacja sg proste
Wszystkie komponenty hydrauliczne znajduja sie w jednej jednostce zewnetrznej
Zabezpieczenie przed zamrazaniem oraz izolacja zapobiegaja oblodzeniu i chronig czesci
hydrauliczne

e Gwarancja niezawodnej pracy nawet w temperaturach zewnetrznych do -25°C

Potaczenie ze zbiornikiem buforowym ECH,O w celu zapewnienia wspomagania termicznego
Potaczenie ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia cieptej wody uzytkowej

Wysoka sprawnosc¢

e Polepszona klasa efektywnosci sezonowej ErP do A++

e Wysoka wydajnosc¢ przy niskich temperaturach

e Mozliwos¢ potaczenia z nowym zasobnikiem c.w.u. (EKHWSD) o wyzszej klasie efektywnosci
sezonowej B

tatwa instalacja
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e Fabrycznie zamknieta instalacja czynnika chtodniczego oznacza, ze nie ma potrzeby jego obstugi
i kwalifikacji F-gas

e Kluczowe czesci hydrauliczne obnizaja ryzyko bteddw instalacyjnych i potrzebe montowania czesci
zewnetrznych, takich jak naczynie wzbiorcze, pompa lub zawory izolacyjne

e Mniejsza liczba podzespotdw skraca czas instalacji i pomaga maksymalizowac zyski z pracy

Niezawodnosc¢ przez caty rok

System oferuje wyzsza wydajnosc¢ grzewcza w niskich temperaturach zewnetrznych
Temperatury przeptywu wody az do 55°C, idealne dla nowych budynkéw z ogrzewaniem
podtogowym

Swobodnie wiszacy wymiennik minimalizuje nawarstwianie szronu

e Gwarancja niezawodnej pracy nawet w temperaturach zewnetrznych do -25°C
Rozwigzanie wyposazono w opcjonalng grzatke zapasowa

Proste sterowanie

e | an Adapter pozwala na sterowanie urzadzeniem z telefonu komorkowego poprzez aplikacje
Dane techniczne

Uklad pojedyncry EBLQ 05CV3 o7cve
Wydajnott greeweza Mo, kw 440 (1) /4,03 ) 7,00 1)/ 6,90 ()
Wydajnost chiodnicza  Nom., kW IBBM AT @) 5200 /536 @)
Pobdr mocy Chiodzenie Nom. kw 0,950 (1) /1,80 (&) 1FMm2M0
Ogrzewanie N, kw 0880 M3 15503 /2,02 (1)
cop 500 /35803 452 M /342
EER 4,07 (1) /232 (2) 3B0M/I229 @
Wymniary Jednostka Wysokodd mm 735
Szerokodd mim 1090
Glebokodd mm /0
Clggar Jednostka kg 76,0 80,0
Zakres pracy Ogrzewanie Stronawodna  Min.~waks, *C
Chiodzenie Temp.zown.  Min -Maks. “CDB 10,0430
Stronawodna  Min.-Maks. “C 5,0--22.0
Clepda woda Tempoiocrenia  Min.—Maks. “CDB -5 0350
ukytkowa Sonawodna  Min.-Maks. o 2580
Crynnik chledniczy  Typ R-410A
GWP L0675
lhose kg 13 15
0.0 27 30
Sterowanie Elektroniczy zawdr razpreimy
Poziom mocy Ogrzewanie Nom, dBA &0
akustycane Chiodzenie Nom. dBA 630
Poziom cidnienia Ogrzewanie Mafn. dBA
akustycmego Chbodrenie Nam. dBA 50
Ogrrewanie Wylot wody, kimat Infor, s [ywiicrl. LE30nowd STemaIniy pomsc| %
POMISZCION umiarkowany 55°C  ogdlne 15 126
..: SC0P 320 £l
Klasa clektywnoe seronowe Cgroewania pOMmiesn: A
Wylot wody, imat Infor. s eleknywnait seronowa ogrrewants pomiesarred] % - i
umilariowany 35°C  ogdine scop T T

Kl olkrywncnii sapnriowes COFEowanii pomieiaen

M chiodeenie Fa 355 - LWL 87 (DI = 5°C); ogracwanic la DEAWE MRS - WC 35T [DI=5"0) () chiodaenic Ta 357 - DWL AT D0 =5"C) ograowanice Ta DEAYE SO - IWC 45°C (DI = 570)
(3 Fawiera fscrowiane gazy Ceplarmiane
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o
Akcesoria
Centrum okablowania
Wymiary Jednostka Wysokosé mm
Szerokost mm
Glebokose mm
Cigzar Jednostka kg
Zakres pracy Ogrzewanie Tomp. oloczenla  Min.~Maks,
Montaz Temp. Min. “CDB
W pomieszczeniu  otocZenia  Maks. *CDB
Czynnik chtodniczy  llosc tC0.eq
Sterowanie
GWP
Zestaw grzalki zapasowej
Wymiary Jednostka Wysokosd mm
Szerokodd mm
Glebokosé mm
Cigzar Jednostka kg
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks.
Montaz Temp. Min. “CDB
w pomieszczeniu - otoczenia  Maks, “COR
Czynnik chlodniczy  llodd tC0yeq
Sterowanie
GWP

OPCJE DODATKOWE DLA MONOBLOK EBLQ/EDLQ-C

Opis:

Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja pedstawowa

Modut do sterowania online + wspdlpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona
Interfejs uzytkownika

Termostat pokojowy przewodowy

Termostat pokojowy bezprewodowy

Czujnik temp. wewn. lub podiogi do uzycia wylacznie z EKRTR

Zestaw grzatki dodatkowej 3kW, 1-fazewa (tylko dla ED(BILOOSC i ED{B)LQO7C)
Zestaw grzatki dodatkowe] 6/9kW, 3-fazowa (tylko dla EDMB)LOOSC | ED{BILOOTC)
Skrzynka okablowania dla EBLOVEDLG-C

Skrzynka sterujaca dla EBLOYEDLO-C

Zestaw zawordw (obejdcie)
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EK2CBO7CV3

EKMBUHCIW

Nazwa modelu
BRPOGIAG2
BRPOGIAGT
EKRUCBL4
EKRTWA
EKRTR
EKRTETS
EKMBUHC3V3
EKMBUHCIW1
EKCBOTCV3
EK2CBO7CV3
EKMBHBP
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