PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

POMPA CIEPLA SPLIT DO CO | CWU - DAIKIN ALTHERMA
LT - ERLQ+EHSX (400V)

Niskotemperaturowy solarny hydroboks split EHSX z pomp3a ciepta niskotemperaturowg Daikin
Altherma LT (typu split) ERLQ-CW1

Niskotemperaturowe pompy ciepta stanowiq czes¢ nowatorskiej gamy produktow,
zaprojektowanych z myslqg o dostarczeniu tego, co najlepsze w sterowaniu klimatem:

e 3w 1: Daikin Altherma to kompleksowy system grzewczy i produkcji cieptej wody uzytkowej z opcja
chtodzenia

e Najwyzsze efektywnosci sezonowe do A++ zapewniajg duze oszczednosci w kosztach
eksploatacyjnych

¢ |dealne dopasowanie do nowych budynkoéw, a takze do niskoenergetycznych domaow

e Pelna kontrola komfortu i kosztow dzieki zaawansowanemu sterownikowi i aplikacji na smartfonach

e Optymalny komfort w zakresie grzania i produkcji cieptej wody uzytkowej w temperaturach
zewnetrznych do -25°C

Najlepsze efektywnosci sezonowe zapewniajqg najwieksze oszczednosci na kosztach
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eksploatacyjnych:

e Doskonate wartosci SCOP do 4,52 dla programéw dotacyjnych i certyfikujacych
e Mate zapotrzebowanie na korzystanie ze wspomagania elektrycznego do podgrzewania cieptej wody
¢ Najlepsza efektywnos¢ w ramach odpowiedniego przedziatu temperatur

Idealne dopasowanie do nowych budynkow, a takze do niskoenergetycznych domaéw:

e Specjalnie zaprojektowany system do bardzo niskich obcigzen cieplnych
e Rozwigzanie przeznaczone do najsurowszych, zimowych warunkow.
e Ogrzewanie, chtodzenie, ciepta woda uzytkowa - wszystko to w jednym systemie

Wiasciwosci:

e Hydrobox solarny jest standarodowo wyposazony w sterownik

e Zintegrowany modut solarny - maksymalizacja odnawialnej energii i oferta najwyzszego komfortu
w trybie ogrzewania i chtodzenia

e Solarne wspomaganie uktadu cieptej wody uzytkowej przez bezcisnieniowy (ze zbiornikiem
buforowym) system solarny

o | ekki zbiornik z tworzywa sztucznego o wyjatkowych zaletach higienicznych

e Mozliwos¢ sterowania za posrednictwem aplikacji - zarzadzanie trybem ogrzewania, wytwarzania
cieptej wody i chtodzenia

e Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C
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Dane techniczne

Jednostki zewngtrzne Trojfazowe
ERLQO11CW1 ERLQOT4CW1 ERLQO1ECW1

Opis 11kW, 3-fazy, 400V 14kW, 3-fazy, 400V 16kW, 3-fazy, 400V
Cena za szt (PLN) 13.670 16.840 19.000
Wymiary Wysokeé x Szerokost ¥ Gleboknde  mm 1345 % 900 x 320
Masa kg 113
Nominalna wydajnosc Ogrzewanie (a/b) kw 11.2/96 145/ 108 16.0/109

Chiodzenie kw 1132 1255 13.12
Nominalne wejscie Ogrzewanie (a/b) kw 243 /457 337/5.19 3.76/522

Chiodzenie kw 431 5.08 5.73
cop Ogrzewanie (a/b) 460/21 430/2.08 4357209
Klasa efektywnodcl energetycane) *  Ogrzewanie przestrzenl  35°C At Ady At

55"C At A+ At

EER Chiodzenie 232 247 229
Zakres dziatania Ogrzewanie “C -25~35

Chiodzenie “C 1046

Clepla woda uzytkowa  *C -20~35
Ciénienie akustyczne / Ogrzewanie dBA 51 /64 51/64 52 /66
Poziom mocy Chiodzenie dBA 50/ 64 52,66 54769
Whiad czynnika chiodniczego  R-410A kg 34
Polgczenia rurowe Ciecz Cale 3/8

Gaz Cale 5/8
Maks. dlugosc rur od jednostki zewnetrzne) m 50
do jednostki wewngtrznej
Zasilanie 3fazy / 400V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 20

W przypadku polaczenia z pasujgog jednostkg wewnetrzng

MNominalna wydajnosd | nominalne wejsce sadane wodiug EN145TT w nastepujgoych warunkach:

Ogrzewanie a Temperatura powiefrza otoczenia 7°C | temperatura wody wyjsciowe] 35°C (ATW35) Ogrzewanie b: Temperatura powietrza ofoczenia - 7°C | temperatura wody wyjsciowe] 45°C (A 7W45)
lemperalura powielrza otoczenia 357 1 temperatura wody wyjsciowe] /C (A35WY)

Poriomu cidnienia akustycznego mierzony w odleglosd 1m od jednostki

Jadnostka wewnetrzna EHSX O04P30B O8P30B O0OBP50B O0BP30B O08P50B 16P508
Obudowa Kolor Biaty traffic (RAL9016)/ciemnio-szary (RAL7ON)
Materiat Polipropylen odporny na uderzenia
Wymiary Jednostka Wysoknit u Seeroloic x Glebokost mm | 1945x615%595 | LS00 | 1Sk 1.945x790x790
Cigzar Jednostka kg a7 4 & 14 16
Zbiornik Pojemnosc wodna 1 300 500 300 500
Maksymalna temperatura wody C 85
Zakres pracy Qgrzewanie Temp. zewn,  Min.~Maks, “C -25-25 -25~35
Stronawodna  Min.-Maks. °C 15~55
Chiodzenie Temp. zewn.  Min.~Maks. “CDB 10~43
Stronawodna  Min.~Maks. “C 522
Ciepla woda Temp.ctoczenia  Min.~Maks. “CDB -25-35
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 2555
Czynnik chtodniczy  Typ R-410A
lloge kg 15 16 34
1C0eq -
Sterowanie Elektroniczny zawdr rozpregny / Inwerter
GWP -
Poziom mocy akustyame] — Nom. dBA 40
Poziom cinienia akistyamage  Nom. dBA 28

(1) chibodzenie Ta 357C - LWL 1EC (D1 = 5°0); ograewanic la DE/WE SO6C - IWC 3550 (DI1=57C) (29 chbodeenie Ta 357 - LWL AC (D150 ograewanie la DEWE SO - IWC 45 (D1 =5°0)
(3) PW 30°C; | W 35°C; warunki zewneirzne: - CDRSBYCWE (4) FW 20°C; | W 35°C; wanunki zewnetrzne: PCDREACWE (5) Zawiera flucrowane gazy cieplamiane
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Akcesoria
Opcja Dpis
EKBUSC Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solamego (epcja wymagana)
EH5157034 Dodatkowy interfejs uiytkownika
EKRSC1 Opcjonalny zewnegtrzny czujnik temperatury
EKRP1HEA Opcjonalny zestaw PCB do zdalnego monitorowania alarmu, przebiegu | wskazywania uszkodzen,

solarmej blokady pompy ciepla i dziatania dwuwartosciowego

Mozliwe opcje dla jednostki wewngtrznej EHSH(X)(B): llosé Nazwa opcji
Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solarnego EHSH{X) (opcja wymagana) 1 EKBUSC

Modul mieszacza 1 EHS 157068
Dodatkowy Interfejs uzytkownika 1 EHS157034
Bramka do sterowania online 1 EHS157056
Zestaw do podigczenia dodatkowego Zrodla ciepla do EHSHIX) (SAKZ) 1 160130
Motliwe opcje dla wszystkich jednostek wewnetrznych: llodé Nazwa opcji
Termostat pokojowy przewodowy 1 EKRTWA
Termostat pokojowy bezprzewodowy 1 EKRTR

Czujnik temp. wewn. lub podiogl do wrycia wytacznie z EKRTR 1 EKRTETS
Plytka do monitorowania alarmu i monitorowania whwyt cgrzewania/chlodzenia pomieszczen 1 EKRP1HBA
Ptytka do kontroli zuzycia energii przez wejicia cyfrowe 1 EKRP1AHT
Opcjonalny czujnik temp. Zewnetrzne| 1 EKRSCT
Moizliwe opcje dla jednostki zewnetrznej: llos¢ Nazwa modelu
Taca ociekowa na skropling dla jednostki zewnetrznej ERLO004-008 1 EKDPDOSC
Grzatka dla tacy na skropliny dla jednostki zewnetrzne] ERLOO04-008 1 EKDPHOORC
Ceowniki do zamocowania jednostki zewnetrznej ERLO004-008 1 EKFTO0BCA
Oslona wyghuszajaca 1 EKLMNOBAT
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