PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

POMPA CIEPLA SPLIT DO CO | CWU - DAIKIN ALTHERMA
LT - ERLQ+EHVX (400V)

Niskotemperaturowy zintegrowany hydroboks split EHVX z pomp3 ciepta niskotemperaturowa
Daikin Altherma LT (typu split) ERLQ-CWI1

Niskotemperaturowe pompy ciepta stanowiq czes¢ nowatorskiej gamy produktow,
zaprojektowanych z myslqg o dostarczeniu tego, co najlepsze w sterowaniu klimatem:

3w 1: Daikin Altherma to kompleksowy system grzewczy i produkcji cieptej wody uzytkowej z opcja
chtodzenia

e Najwyzsze efektywnosci sezonowe do A++ zapewniajg duze oszczednosci w kosztach
eksploatacyjnych

¢ |dealne dopasowanie do nowych budynkoéw, a takze do niskoenergetycznych domaow

e Pelna kontrola komfortu i kosztow dzieki zaawansowanemu sterownikowi i aplikacji na smartfonach

e Optymalny komfort w zakresie grzania i produkcji cieptej wody uzytkowej w temperaturach
zewnetrznych do -25°C

Najlepsze efektywnosci sezonowe zapewniajqg najwieksze oszczednosci na kosztach
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eksploatacyjnych:

e Doskonate wartosci SCOP do 4,52 dla programéw dotacyjnych i certyfikujacych
e Mate zapotrzebowanie na korzystanie ze wspomagania elektrycznego do podgrzewania cieptej wody
¢ Najlepsza efektywnos¢ w ramach odpowiedniego przedziatu temperatur

Idealne dopasowanie do nowych budynkow, a takze do niskoenergetycznych domaéw:

e Specjalnie zaprojektowany system do bardzo niskich obcigzen cieplnych
e Rozwigzanie przeznaczone do najsurowszych, zimowych warunkow.
e Ogrzewanie, chtodzenie, ciepta woda uzytkowa - wszystko to w jednym systemie

Wiasciwosci:

e Zintegrowana jednostka wewnetrzna: jednostka przypodtogowa typu ,wszystko w jednym”,
zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej

e Zbiornik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej

e Energooszczedny system ogrzewania i chtodzenia oparty na technologii pompy ciepta powietrze-
woda

¢ |dealne dopasowanie do nowych budynkdw, a takze do niskoenergetycznych domaow

¢ Najlepsze efektywnosci sezonowe zapewniajg najwieksze oszczednosci kosztow eksploatacyjnych

e Elastyczna konfiguracja wzgledem emiterdw ciepta

e Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C
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KARTA
PRODUKTU

HEHAKOM
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Dane techniczne

Jednostki zewngtrzne Trojfazowe
ERLQO11CW1 ERLQOT4CW1 ERLQO1ECW1

Opis 11kW, 3-fazy, 400V 14kW, 3-fazy, 400V 16kW, 3-fazy, 400V
Cena za szt (PLN) 13.670 16.840 19.000
Wymiary Wysokost x Szerokost x Glebokode  mm 1345 % 900 x 320
Masa kg 113
Nominalna wydajnosc Ogrzewanie (a/b) kw 11.2/96 145/ 108 16.0/109

Chiodzenie kw 1132 1255 13.12
Nominalne wejscie Ogrzewanie (a/b) kw 243 /457 337/5.19 3.76/522

Chiodzenie kw 431 5.08 5.73
cop Ogrzewanie (a/b) 460/21 430/2.08 4357209
Klasa efektywnodcl energetycane) *  Ogrzewanie przestrzenl  35°C At Ady At

55"C At A+ At

EER Chiodzenie 232 247 229
Zakres dziatania Ogrzewanie “C -25~35

Chiodzenie “C 1046

Clepla woda uzytkowa  *C -20~35
Ciénienie akustyczne / Ogrzewanie dBA 51 /64 51/64 52 /66
Poziom mocy Chiodzenie dBA 50/ 64 52,66 54769
Whiad czynnika chiodniczego  R-410A kg 34
Polgczenia rurowe Ciecz Cale 3/8

Gaz Cale 5/8
Maks. dlugosc rur od jednostki zewnetrzne) m 50
do jednostki wewngtrznej
Zasilanie 3fazy / 400V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 20

W przypadku polaczenia z pasujgog jednostkg wewnetrzng

MNominalna wydajnosd | nominalne wejsce sadane wodiug EN145TT w nastepujgoych warunkach:

Ogrzewanie a Temperatura powiefrza otoczenia 7°C | temperatura wody wyjsciowe] 35°C (ATW35) Ogrzewanie b: Temperatura powietrza ofoczenia - 7°C | temperatura wody wyjsciowe] 45°C (A 7W45)
lemperalura powielrza otoczenia 357 1 temperatura wody wyjsciowe] /C (A35WY)

Poriomu cidnienia akustycznego mierzony w odleglosd 1m od jednostki

04518  08518CB3V  OBSIBCEIV | MSISCEIV 16518CE3V 16518CE3V TS18CEV 16518CE3V | 16513CBV

e o CBE3V [08S26CE9W /O8526CBOW  [TIS26CBOW | /16526CEIW  [16526CBIW  /1S26CBIW  /16526CEBSW | [ 16526CBIW
Obudowa Kolor Biaky

Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysohost x Szerokné x Glebokos? mm 173600728
Cigzar Jednostka kg | 17 m 2% M9 129 | M9 128 120 0 130 0 120 | 130 M9 128 ) 120 130 | 120 130
Zbiornik Pojemnosc wodna | 180 260 180 @ 260 | 180 @ 260 | 180 260 180 | 260 180 | 260 | 180 260 | 180 260

Materiat Stal nierdzewna

Maksymalna temperatura wody “C 65

Maksymalne cisniente wody bar 10

Zabezpleczenie przed korozja Anoda
Zakres pracy Ogrzawanie Stronawodna  Min.~Maks. *C 15-55 15-55

Chiodzenie Strona wodna  Min.~-Maks. °C 522

Cieplawoda wiytkowa  Stronawodna  Min.~Maks. °C 2560 2560/ 60
Czynnik chlodniczy  llos¢ 100,eq -

GWP 20875
Paziom mocy akustyczne] — Nom., dBA 42 44 LY 44
Peiorm ctinienia dkustycmege — Nom. dBA it 30 28 30

) Warunok 1: chiodzenio Ta 35°C - LWL 18°C (D1 = 5°C); ograowanico Ta DEAWE L6 - LWC 35°C (D1 = 5°C) () Chiodzenio Ta 35°C - LWL PC (DI = 5°C); ograowanie 1a DBAWE /SU6C - LWC A57C (D1 = 5°C)
() Ta DB -PC (RHASH) - LW 35°C (4) Ta DB -7°C (RHESH) - IWC 45°C (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Akcesoria
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