
POMPA CIEPŁA SPLIT DO CO I CWU - DAIKIN ALTHERMA
LT - ERLQ+EHVH (400V)

Niskotemperaturowy zintegrowany hydroboks split EHVH z pompą ciepła niskotemperaturową
Daikin Altherma LT (typu split) ERLQ-CW1

 

Niskotemperaturowe pompy ciepła stanowią część nowatorskiej gamy produktów,
zaprojektowanych z myślą o dostarczeniu tego, co najlepsze w sterowaniu klimatem:

3 w 1: Daikin Altherma to kompleksowy system grzewczy i produkcji ciepłej wody użytkowej z opcją
chłodzenia

Najwyższe efektywności sezonowe do A++ zapewniają duże oszczędności w kosztach
eksploatacyjnych

Idealne dopasowanie do nowych budynków, a także do niskoenergetycznych domów

Pełna kontrola komfortu i kosztów dzięki zaawansowanemu sterownikowi i aplikacji na smartfonach

Optymalny komfort w zakresie grzania i produkcji ciepłej wody użytkowej w temperaturach
zewnętrznych do -25°C

Najlepsze efektywności sezonowe zapewniają największe oszczędności na kosztach



eksploatacyjnych:

Doskonałe wartości SCOP do 4,52 dla programów dotacyjnych i certyfikujących
Małe zapotrzebowanie na korzystanie ze wspomagania elektrycznego do podgrzewania ciepłej wody
Najlepsza efektywność w ramach odpowiedniego przedziału temperatur

Idealne dopasowanie do nowych budynków, a także do niskoenergetycznych domów:

Specjalnie zaprojektowany system do bardzo niskich obciążeń cieplnych
Rozwiązanie przeznaczone do najsurowszych, zimowych warunków.
Ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa - wszystko to w jednym systemie

Właściwości:

Zintegrowana jednostka wewnętrzna: jednostka przypodłogowa typu „wszystko w jednym”,
zawierająca zbiornik ciepłej wody użytkowej
Zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej
Energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia oparty na technologii pompy ciepła powietrze-
woda
Idealne dopasowanie do nowych budynków, a także do niskoenergetycznych domów
Najlepsze efektywności sezonowe zapewniają największe oszczędności kosztów eksploatacyjnych
Elastyczna konfiguracja względem emiterów ciepła
Praca jednostki zewnętrznej możliwa do temperatury zewnętrznej -25°C

Dane techniczne

Akcesoria


