PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

POMPA CIEPLA SPLIT FUJITSU HT - SUPER HIGH POWER
15-17 KW

Wysokotemperaturowa pompa ciepta FUJITSU SUPER HIGH POWER 15-17 kW powietrze-woda do
domow jednorodzinnych i matych biur.

Dzieki zastosowanym technologiom realizuje — obok podstawowych funkcji komfortu grzania
i chtodzenia — dodatkowe, specjalne uzytecznosci np. przygotowanie cieptej wody uzytkowej, obstuga
dwodch obiegow grzewczych, sterowanie zdalne, sterowanie nadrzedne BMS.

e Moc nominalna grzewcza: 15,0 - 17,0 kW

e Technologia DC Inwerter

e Sprezarka twin rotary z wtryskiem miedzystopniowym

e Maksymalna dtugosc instalacji chtodniczej: 20 m

e Czynnik chtodniczy: R410A

e Wysokie wspodtczynniki EER / COP

e Klasa energetyczna A++/A+

e Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: - 25+35°C
e Tryb pracy: grzanie, chtodzenie,

e Funkcje energooszczedne: temperatura dyzurna, szybkie dogrzewanie
e Potaczenie z siecig LAN (modut Wi-Fi)

e Wbudowana pompa obiegowa klasy A

e Programator czasowy: dobowy, okresowy

e Sterownik wbudowany lub zdalny

e Pomiar energii cieplnej

e Certyfikaty: EUROVENT, PZH, EHPA Quality, SG-Ready
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Dane techniczne

Modut hydrauliczn WSYG160D)6 WSYK170D)9 WSYK1700)9
= ednostka zewnetrzna WOYGIE0IL WOYKIS0ILL WOYKI70 L)L
17

Zakres wydajnosci
Wydajnosc grzania W 16,00 15,00 17,00
TCI35°C vgrzewanie podtogowe *' Pobér mocy 3,86 3,46 4,10
Cop 415 4,33 415
Wydajnosc grzania | W 13,30 13,20 13,50
2°0/35°C ogrzewanie podtogowe *' Pobér mocy | 4,25 4,06 427
Cop ERE] 3,25 3,16
Wydajnost grzania W 14,50 13,20 15,00
-7°0/35°C ngrzewanie podtogowe™*' Pabar macy 527 4,55 532
cop 2,75 2,90 282
Charakterystyka grzewcza*”
Temperatura obliczeniowa | “C 55 35 55 35 55 35
Klasa efektywnosci energetyezne Ak 4 A+ A Até Ak A+
Znamionowa moc grzewcza (Pl kW 14 16 16 17 17 18
Sezonowy wskainik efektywnodci energetyeznej(n.) % 125 163 130 164 130 161
Roczne zuzycie energii kWh 8757 014 9915 B 606 10232 9059
Poziom mocy Modut hydrauhiczny dB[A) 45 43 43 45 45 45
akustycznej |ednostka zewnetrzna 67 66 b7 b6 67 68
Specyfikacja modutu hydraulicznego
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wyrmniary W=5=0 i 805=450=471 805=450=471
Masa [netto) kg 52,5 52,5
Przeptyw wody obiegowej [ min/maks. Limin 26,4/57.8 2401542 | 27,3/61,4
Pojemnost zhiomika bulorowego L 22 22
Pajemnosd naczynia wzbioiczeqo L 10 10
Zakres temperatury obiegowej maks. "C 60 60
Srednica przytgcza instalacji wodnej Zasilanie/Powrdt i P25 410254 @25 4/B25 4
Grzatka elektryczna Mot kW 6,0 (3,0kW=2szt.) 9,0 (3,0kW=3szt.)
Specyfikacja jednostki zewnetrznej
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trijfazowe, ~400V, 50Hz
Pabiér pradu | maks. A 28,00 14,0 14,0
Wyrmniary W=5=0 i 1 428=1 080=480 1 4281 080 =480 1428=1 080 =480
Masa [netto) kg 137 138 138
) Typ (GWP) R&10A (2 DBE)
Czynnik chtodniczy Fabryczna ilost kg 3,80 3.80 3.80
Waga dodatkoweqgo czynnika chtodniczego gfm 50 50 50
ednica ciecz mm 99,52 #9,52 9,52
Instalacja gaz @15,88 @15, 88 a15,88
) Dtugost min/maks. m 5/30 530 5/30
chtodnicza —
Dtugosd (bez dotadowania) i 15 15 15
Roznica wysokodci | maks. m 25/15 (jednostka zewnetrzna: wyzejinize])
Zakres temperatur pracy | grzanie C -25 do 35 -25do 35 -25do 35

*1: Wartosci wydajnosci grzewcezej/poboru mocy/ COP liczone zgodnie z norma EN 14511 Srodowiske uzytkowania, jak pracujace urzadzenia grzeweze,
temperatura w pomieszczeniu oraz nastawy na sterowniku, mogg powodowad rozbieznodci miedzy rzeczywistymi wartosciami a podanymi w tabeli specyfikacjami.
*2: Wszystkie informacje na temat ErP dostepne s3 do pobrania na stronie www. fujitsu-general.com/fglobal/support/downloads/search/
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