
POMPKI SKROPLIN HI-FLOW MAX

Nowa i udoskonalona pompka zbiornikowa MAX Hi Flow, dzięki najniższej głośności dB(A)
oraz najwyższej klasie ochrony IP (IP24 – bryzgoszczelność) ze wszystkich dostępnych obecnie
pompkach zbiornikowych, jest najcichszą i najbezpieczniejszą pompką w swojej klasie.
 

Opis:

pojemność zbiornika 1,7 l
IP24 – bryzgoszczelność
łatwo dostępny zbiornik
wbudowana poziomnica
typ „plug & play”
zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zawartość opakowania:

pompka zbiornikowa Max Hi-Flow
przewód zasilający Plug & Play
zestaw mocujący zawierający mocowanie do prętów i klipsy do montażu na ścianie
instrukcja montażu



Dane techniczne
 MAX HI FLOW

Szerokość [mm] 144

Długość [mm] 285

Wysokość [mm] 134

Waga [kg] 1,65

Zasilanie 230 VAC, 0.8A, 50Hz

Max. temperatura wody [oC] 40

Hałas przy Hp=1 m [dB(A)] 44

Tryb pracy nieciągły

Przepływ przy Hp=0 m [l/h] 550

Max. wysokość podnoszenia [m] 5

Wyłącznik bezpieczeństwa [A] 3.0 (normalnie zamknięty)


