
ŚCIENNE CITYMULTI VRF PKFY P10-P100 VLM

Urządzenie ścienne CityMulti VRF PKFY P10-P100 VLM

Zalety:

Cicha praca: optymalizacja przepływu powietrza między wymiennikiem ciepła, wałem wentylatora
i czterobiegowym wentylatorem przekłada się na ciche odgłosy działania.
Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect: technologia filtrów Plasma-Quad-Plus umożliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomocą jonizacji plazmowej i elektrostatycznie naładowanego
filtra usuwane i unieszkodliwiane są nawet najmniejsze cząsteczki (PM 2,5; <2,5 µm), np. pyłki, wirusy,
pleśń, bakterie i alergeny.
Nowoczesna stylistyka: smukła konstrukcja sprawia, że urządzenia ścienne dobrze pasują do
każdego wnętrza mieszkalnego lub biurowego. Gdy urządzenie jest wyłączone, wbudowana lamela
nasuwa się na otwór nawiewowy, aby nie rzucał się on w oczy. Wszystkie urządzenia ścienne
w kolorze białym o nowoczesnej stylistyce Flat Panel.
Łatwość montażu i serwisowania: w celu uproszczenia montażu dostęp do wszystkich śrub
potrzebnych do mocowania możliwy jest od przodu urządzenia ściennego. Wszystkie instalacje,
włącznie z odpływem skroplin, mogą być dowolnie podłączone (od prawej lub lewej strony, od góry
lub od dołu) — gwarantuje to więcej elastyczności podczas układania instalacji i wyboru miejsca
montażu.
Odbiornik podczerwieni: wszystkie jednostki ścienne wyposażone są standardowo w odbiornik
podczerwieni.
Opcjonalna pompka skroplin: w przypadku indeksów od P10 do P100 dostępna jest opcjonalna
pompka skroplin dopasowana kolorem i wyglądem do jednostki, która montowana jest obok niej.

Dostępne warianty:

PKFY-P10VLM-E
PKFY-P15VLM-E



PKFY-P20VLM-E
PKFY-P25VLM-E
PKFY-P32VLM-E
PKFY-P40VLM-E
PKFY-P50VLM-E
PKFY-P63VKM-E
PKFY-P100VKM-E



Dane techniczne


