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WENTYLATOR PRZECIWWYBUCHOWY ILT-EX (ATEX)

Wentylator przeciwwybuchowy ILT

Wentylatory ILT EX odpowiadajg wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, sg zaprojektowane do
uzytku w strefach zagrozenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami gdrniczymi. Spetniaja wymogi
grupy Il kategorii 2G/3G-strefa 1i/lub 2. Oznaczenie ATEX - 11 2G Ex eb IIB T3 Gb.

Konstrukcja:

wentylator kanatowy prostokatny przeciwwybuchowy o napedzie bezposrednim

wirnik z fopatkami pochylonymi do przodu z galwanizowanej blachy stalowej

obudowa z galwanizowanej blachy stalowej

otwor inspekceyjny utatwiajacy dostep do wirnikosilnika bez potrzeby demontazu catego wentylatora -
zakres temperatury pracy -200 C do +550 C

Silnik elektryczny:
e przeciwwybuchowy, tréjfazowy, 230/400V, 50Hz

Dostepne warianty:

ILT/4-225 EEXellT3 230/400V, 50Hz
ILT/4-250 EEXellT3 230/400V, 50Hz
ILT/4-285 EEXellT3 230/400V, 50Hz
ILT/4-315 EEXellT3 230/400V, 50Hz
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Dane techniczne

- wydajnosc | moc silnika predkosc natedenie poziom cisnienia akust.* regulator nr artykutu
max obrotown 230V | 400V wlot | wylot

ILT/4-225 EX 1720 565 1200 17 1 &2 66 20 RMT-1.5/VFTM D55 41020041
ILT/4-250 EX 2610 1ns0 1240 a3 19 &7 70 25 RMT-2,5/VFTM 1,1 41020081
ILT/4-285 EX 3260 1430 1200 4 2.3 &7 72 32 RMT-2 5/VFTM 15 41020M
ILT/4-315 EX 4000 2300 1370 B.5 449 72 77 42 RMT-5/VFTM 2,2 41020141

* Poziom cisnienio okustycznego mierzony w walnym polu w adl 1,5m, w punkcie “A" chorokterystyki.
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Charakterystyka

Suche powietrze w temperaturze 200 C i ciSnieniu atmosferycznym Charakterystyki opracowane
zgodnie z normami ISO 5801 i AMCA 210-99.

Charakterystyki A : uzyskane przy uzyciu autotransformatora RMT

Charakterystyki B : uzyskane przy uzyciu przetwornicy czestotliwosci

Poziom mocy akustycznej w dB(A) mierzony na wlocie, na wylocie i na obudowie w trzech punktach
pracy (punkt A: maksymalna wydajnosg).
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