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WENTYLATOR PRZECIWWYBUCHOWY TH-EX (ATEX)

Wentylator przeciwwybuchowy TH EX

Wentylatory TH EX odpowiadajg wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, sg zaprojektowane do
uzytku w strefach zagrozenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami gdrniczymi. Spetniaja wymogi
grupy Il kategorii 2G - strefa 1. Oznaczenie ATEX: || 2G Ex eb 1IB T3 Gb.

Konstrukcja:

e obudowa oraz wirnik wykonane z antystatycznego tworzywa sztucznego,
e podstawa wraz z czasza wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej czarng powtoka poliestrowa,
e zakres temperatury pracy od -200 C do 400 C.

Silnik elektryczny:

e 1-fazowy 230V 50Hz przystosowany do pracy w strefach zagrozonych wybuchem,
e stopien ochrony IP44 (modele 1100/250 oraz 1200/315), IP54 (model 800/200), klasa izolacji B,
e nieprzystosowany do regulacji predkosci obrotowe,;.

Dostepne warianty:

e TH-1100/250 EXEIT3 1l 2G 230V 50HZ
e TH-1200/315 EXEIIT3 I 2G 230V 50HZ
e TH-800 EXEIIT3 I 2G 230V 50HZ
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Charakterystyka
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e psf: cisnienie statyczne w mmWG i Pa

e charakterystyki opracowane zgodnie z normami ISO 5801 i AMCA 210-99
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TH-BO0/200 EX 400 300 245 =75 0,5 20 312 an
TH-T00/250 EX 54k 435 330 24B 12 20 an2 457
TH-1200/315 EX 135 560 450 32 12 20 450 544
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